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O HDGEB e utiizado para transterir os esforcos de
lracdao na transversal aas pranchas, para ancorar
0S paineis a alenarna ou ao beldo. A distancia
requiamentar do parafuso ao bordo da maadeira S
indicaca pela altura £1. Fabricaco sem :

soldagem, o que asseqgura urm melhor ﬁﬁ
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aesempenho.
Features
Matéria

» Aco galvanizado GO0 SS (classe 33) conforme a
norma ASTM A-653,

e Espessura da base: 11 mm,

e Espessura do corpo : 2,5 mm.

Vantagens

o Pode utilizar-se aos pares no prumo,

» Ancoragem de largura reduzida para utilizar em
pilares de esquadrias com uma largura de 45 mm,

» Permite uma sdlida ancoragem da parede de
esquadria de madeira ao solo (recomendado em
zonas sismicas),

» Reforca a conexé&o pilar - travessa baixa,
impedindo a elevacao do pilar: deste modo, a
dissipacao de energia no painel é efetuada a nivel
da juncao.

Fixacao de pilar em lajes de

betdo HD3B Fixacdo em madeira

Applications

Suporte

. ~ Fixacdo de pilar em lajes de
+ Elemento de suporte : madeira, betéo, betéo

+ Elemento suportado : madeira.

Areas de utilizacdo

» Pilares de esquadria de madeira.
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Dados técnicos

Dimensdes e valores carateristicos

Dimensoes do conector
Dimensdes e valores carateristicos[mm; Perfuragdes AlaB Outro
Referéncia {mm] ¢0e:
Redondo Redondo
Almm] B[mm] C[mm] D[mm] E[mm] F[mm] F[mm] Peso[kg]
016 016
HD3B 220 57 64 11 33 64 123 2 1 0.59
\alores carateristicos L
Holdowns capacity
Valores carateristicos - Madeira/betdo
Referéncia Fixacoes Valores carateristicos[kN]
AbaA AbaB
Ra,k
Qdad Tipo Qdad Tipo
HD3B 2 016 1.0 016 15.6

For timber size of column = 100x100 mm
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Execucao

Fixa&ccedil;&otilde;es

Suporte betao :

e Cavilha mecéanica : pernos FM 753 EVO M16x110/5,
» Ancoragem quimica : resina AT-HP + haste roscada LMAS M16-170/20.

Instalacao

« Ultilizar todas as fixagbes especificadas. O conjunto de furos na madeira para os parafusos deve ser
limitado a 1 mm,

« Utilizar as anilhas para as montagens de porcas sobre madeira,

» No caso de elementos duplicados, as 2 pecgas devem ser pregadas em conjunto de modo a atuarem
como uma Unica pega.

Fixagdo em madeira Fixac&o de pilar em lajes de betdo

HD3B
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