Technical Sheet m
LMAS StrongTie
Haste roscada -

As hastes roscadas LMAS destinam-se a ser
utiizadas em complemento aas resinas ae
fixacdo quimica Foly-GP, Foly-GPG, AT-HF e
SET-XP,
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Features
Matéria
¢ Aco eletrozincado (classe 5.8).

Vantagens

* Marcacéo para um posicionamento 6timo,
« Tipos disponiveis : - M8 a M20.

Applications
Suporte

* Betdo nao fissurado,
e Pedra natural dura.

Areas de utilizagao

 Fixagao universal no betdo e em pedra natural
dura,
» Fixagéo de bastidores, maquinas e resguardos.

LMAS Threaded Rod Bracket fixing.

Post fixing.
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Dados técnicos

Dimensdes e valores carateristicos

Referéncia

LMAS M8-95/20
LMAS M10-120/25
LMAS M10-155/60
LMAS M12-150/35
LMAS M12-185/70
LMAS M12-250/120
LMAS M16-170/20
LMAS M16-200/50
LMAS M20-240/50

Chemical fixings dimensions
Dimensdes e valores carateristicos[mm]

Informag&o de produto
Cédigo artigo
LMAS0810064020
LMAS1012080025
LMAS1012080060
LMAS1214096035
LMAS1214096070
LMAS12140096120
LMAS1618128020
LMAS1618128050
LMAS2022160050

0 Rosca[mm]
M8
M10
M10
M12
M12
M12
M16
M16
M20

Comp. total[mm]
95
120
155
150
185
250
170
200
240

SIMPSON

Chemical fixings Installation data

Fixture & Hole Dimensions[mm]
Esp. max. peca a fixarfmm] | @ max. pega a fixar[mm]
20 10
25 12
60 12
35 14
70 14
120 14
20 18
50 18
50 22
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Execucao

Instalacao

A haste roscada é colocada sob carga apés o tempo de endurecimento da resina. A resisténcia
da ligacao haste/argamassa/betao depende da qualidade da limpeza do furo.
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