Technical Sheet m

APB100/150PB Strong_'rie
Pé de prumo regulavel - Acabamento preto d

O pe e prumo reguiavel preto AFB100/160FB
e polivalente, nonmalmente utilizado nas
aplicagbes estruturais. Discreto e rapido de
instalar, pode ser requlaco em altura na obra.

Features
Matéria

e Aco S235JR conforme a norma NF EN 10025

« Acabamento eletrogalvanizado conforme a norma
ISO 2081

« Acabamento de pintura em po poliéster para
arquitetura RAL9005

e Espessura: 4 mm S

EP

EN 15804

Vantagens

» Tratamento de superficie duplo para uma melhor
resisténcia a corroséo

» Acabamento preto para uma montagem discreta
na estrutura

» Regulavel em altura

» N&o necessita de maquinaria

Applications
Suporte

» Suporte: betdo, madeira maciga, madeira lamelada
colada

« FElemento suportado: madeira macica, madeira
lamelada colada, aglomerado de madeira

Fixac&do de pé de prumo
00 mm APB100/150 em elemento
rigido

Areas de utilizagao

e Prumos de alpendres
o Pérgulas

e Terragos

e Telheiros...
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Dados técnicos

Dimensdes e valores carateristicos

Dimensdes do conector
. Dimensdes e valores carateristicos[mm] Furos Perfuragdes platine Outro
Referéncia
Redondo Redondo
A[mm] | B[mm] | D[mm] | E[mm] F[mm] Flmm] | Esp.[mm] 012 012 Peso[kg]
APB100/150PB 100 100 130 130 100-150 20 4 4 4 1.2
Desempenno de produto - madeira sobre betéo
Capacidade da base do poste
Fixacoes Valores caracteristicos - Madeira 24
Referéncia = [kN]
Sobre prumo Sobre betdo R Aot
Qdad Tipo Qdad Tipo bk ik
APB100/150PB 4.0 010 4.0 010** 58/kmod~0,5 71.9

* Consulte a gama de ancoragem Simpson Strong-Tie para identificar um ancoragem adequado. As solugbes

gerais de ancoragem, de escolher em funcdo do tipo de betdo, das distancias carateristicas e no bordo e
entre ancoragens.
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Execucao

Fixacoes

Em prumo de madeira:
e Tira-fundos LAG @10x80
Em betao:

» Cavilha mecénica: perno WA M10-78/5
* Ancoragem quimica: resina AT-HP + haste roscada LMAS M10-120/25

Instalacao

Parte de cima:

1. Colocar a placa superior do pé de prumo sob o prumo
2. Fixar esta placa ao prumo com a ajuda do tira-fundos LAG (necessaria pré-perfuragao)

Parte de baixo:

1. Posicionar o prumo verticalmente na estrutura

2. ldentificar a posicdo das ancoragens ao solo no elemento

3. Perfurar o elemento verticalmente com o didmetro e a profundidade recomendados para as
fixacBes escolhidas

4. Fixar a placa inferior ao solo com a ajuda de ancoragens adaptadas

ATENCAO: para a instalacado deste pé de prumo, a seccdo de madeira maxima recomendada é de
200x 2
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