Technical Sheet m

PPSDTIX StrongTie
Pés de prumo de alma e placa - Inox A2 d

Os pes ae prumo tipo FRPSDT permiterm a
realizacdo de estruturas discretas e fiaveis. A sua
CONCECAo em alma assegura as cargas na
elevacdo. Os modelos em inox sdo, regra geral,
recomenaadios para ambientes cormrosivos mas
em conaicdes muito restritivas.

Features
Matéria

« Aco inoxidavel A2 conforme a norma NF EN
10088,
o Espessura 4 mm.

Vantagens

» Especialmente concebido para sustentar os
esforgos de elevagéo,
o Grande resisténcia a corrosao...

Applications
Suporte

« Elemento de suporte : madeira, betéo, aco

+ Elemento suportado : madeira macica,
aglomerado de madeira, laminada colada (prumo
200 x 200 max.)

Areas de utilizacdo

= Fixing PPSDTIX on rigid

J Alpendre, support
o Pérgula,

e Varanda,

e Terraco,

[ ]

Consola...
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Dados técnicos

Dimensdes e valores carateristicos

Dimensdes do conector
. Dimensdes e valores carateristicos[mm] Furos Perfuragdes platine Outro
Referéncia
Almm] | B[mm] | C[mm] | D[mm] @ E[mm] | Fimm] | H[mm] | t{mm] Redondo Redondo Peso[kg]
013[mm] | @17 @ 012[mm] | @14[mm]
PPSDT170IX 60 60 114 100 100 56 60 4 2 - 4 - 0.77
PPSDT230IX 44 80 176 130 130 58 80 4 2 1 - 4 1.3
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Valores Carateristicos
Capacidade da base do poste
Valores carateristicos - Madeira/betéo
Referéncia Fixacdes Valores caracteristicos - Madeira C24[kN]
Sobre prumo Sobre betdo
Qdad | Tipo | Qdad | Tipo Rk R R3k Ra.x
PPSDT170IX 2 STD12 4.0 010* 23,3/kmod”0,5 16.3 min(21,3;14,1/kmod) 0,98/kmod
PPSDT230IX 2 STD12 4.0 012* 48,1/kmod”0,5 23 15 8,4/kmod”0,5

* Consulte a gama de ancoragem Simpson Strong-Tie para identificar um ancoragem adequado. As solugbes

gerais de ancoragem, de escolher em funcdo do tipo de betao, das distancias carateristicas e no bordo e
entre ancoragens.
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Valores Caracteristicos simplificadas

Capacidade da base do poste
Valores carateristicos simplificados - Madeira/betdo
Referéncia Fixacoes Valores caracteristicos simplificadas - Madeira C24[kN]
Sobre prumo Sobre betdo
Qdad Tipo Qdad Tipo Rui” R R3Jc Rac
PPSDT170IX 2.0 STD12 4.0 010** 28.9 16.3 21.3 1.5
PPSDT230IX 2.0 STD12 4.0 012** 59.6 23 15 10.4

* Consulte a gama de ancoragem Simpson Strong-Tie para identificar um ancoragem adequado. As solugbes
gerais de ancoragem, de escolher em fungédo do tipo de betéo, das distancias carateristicas e no bordo e
entre ancoragens.

** Ver a gama de ancoragem Simpson Strong-Tie para encontrar o produto apropriado. As solugdes de
ancoragem tipicas e dependem do tipo de betdo, entre-eixo e das distancias nos bordos.
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Execucao

Fixa&ccedil;&otilde;es

Em madeira :

e Fusos STDS12 ou STDS16
e Parafusos em inox @12 mm ou 16 mm, conforme os furos

Em betao :

e Cavilha mecénica : perno FM-753M12x100/10 A4,
» Ancoragem quimica : resina AT-HP + Haste roscada LMAS M12-150/35

Em aco :
o Parafusos em inox @12

Instalagao
Parte alta:

1. Realizar um entalhe vertical em alma do prumo (largura em funcao da espessura
2. ldentificar a posi¢éo dos cavilhdes (ou parafusos) nos bordos do prumo

 SIMPSON

de alma)

3. Perfurar transversalmente o prumo para inserir os cavilhdes (didmetro do furo em fungéo do

diametro do cavilhdo)
4. Posicionar o pé de prumo em alma € inserir os cavilhdes

Parte de baixo :

1. Posicionar o prumo verticalmente na estrutura

2. ldentificar a posicdo das ancoragens ao solo no elemento

3. Perfurar o elemento verticalmente com o didmetro e profundidade determinados
escolhidas

4. Fixar a placa inferior ao solo com a ajuda das cavilhas de ancoragem escolhidas
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