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PPJBM - Pé de prumo para 
parede baixa e borda da laje

O pé de prumo quadrado na placa 
PPJBM é recomendado na realização de 
cercas e estruturas de jardim leves, em 
suportes estreitos.

Graças à sua placa retangular e perfurações 
centralizadas, o pé de prumo PPJBM é 
especialmente adaptado para uso em paredes baixas 
ou bordas da laje.

Vantagens :

•	 Fixação de coluna simples e rápida 70 x 70 ou 90 
x 90 mm

•	 Instalação em parede baixa possível respeitando 
as distâncias ao borda para ancoragem

•	 Possível instalação de cerca diretamente no 
borda da laje

•	 Produto 100% fabricado na França

Dados técnicos:

Código do artigo

Dimensões [mm] Fixações

Acabamentos
A B C D E

Elemento Prumo de madeira

Quantidade Tipo Quantidade Tipo

PPJBM70 71 150 71 105 170 2 Ø10 4 Ø10 Galvanização a quente

PPJBM90 91 150 91 105 170 2 Ø10 4 Ø10 Galvanização a quente

PPJBM70PB 71 150 71 105 170 2 Ø10 4 Ø10 Electrogalvanização + Pintura

PPJBM90PB 91 150 91 105 170 2 Ø10 4 Ø10 Electrogalvanização + Pintura
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artigo

Descrição Código EAN

QDPRO76SKE Ferramenta Quik Drive para solho de madeira exterior 3523140918808
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Implementação – PPJBM em blocos de betão

Também disponível em 
acabamento preto sob a 

referência PPJBMPB


