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X1 evo / X1 evo L
Cavilha de nylon universal / Cavilha de nylon universal - grande comprimento

VERSÕES:
• cavilha sozinha

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:
• colarinho dobrável: permite a instalação através do elemento a fixar
• geometria adaptativa e flexível: ideal para instalar sem forçar através de 

pavimentos em mosaico
• abas anti-rotação e expansão adaptativa

MATERIAIS DE BASE:

betão pedra 
natural

tijolo 
maciço

tijolo alve-
olar

tijolo oco betão 
celular

placa de 
gesso

Cavilha sozinha

DADOS DE IMPLEMENTAÇÃO E CARGAS RECOMENDADAS(1)

Ancoragem única de grandes distâncias de espaçamento de ancoragem e rebordo
Cavilha Ø6x30 Ø8x40 Ø10x50 Ø12x60

Prof. de perfuração h1 mm 40 50 60 70
Prof. de ancoragem nom. hnom mm 30 40 50 60
Diâmetro de perfuração d0 mm 6 8 10 12
Diâmetro e tipo de 
parafuso d mm Agl.

Ø4
Agl.
Ø4,5

Agl.
Ø5

Madeira
Ø4

Madeira
Ø5

Métr.
M4

Agl.
Ø4,5

Agl.
Ø5

Agl.
Ø6

Madeira
Ø5

Madeira
Ø6

Métr.
M5

Agl.
Ø6

Agl.
Ø8

Madeira
Ø6

Madeira
Ø7

Madeira
Ø8

Métr.
M6

Agl.
Ø8

Madeira
Ø8

Madeira
Ø10

Métr.
M8

Betão C20/
C25(2)

Tracção
Nrd kN 0,12 0,22 0,35 0,21 0,46 0,17 0,26 0,49 0,73 0,56 0,84 0,35 0,70 1,65 0,87 1,74 1,74 0,70 0,72 1,14 2,00 0,95
N kN 0,09 0,16 0,25 0,15 0,33 0,12 0,19 0,35 0,52 0,40 0,60 0,25 0,50 1,18 0,62 1,24 1,24 0,50 0,52 0,82 1,48 0,68

Cisalh. 
Vrd kN 0,25 0,32 0,63 0,32 0,70 0,32 0,35 0,70 1,05 0,70 1,12 0,42 1,00 1,54 1,05 1,54 1,96 0,84 1,54 1,54 2,80 1,54
V kN 0,18 0,23 0,45 0,23 0,50 0,23 0,25 0,50 0,75 0,50 0,80 0,30 0,70 1,10 0,75 1,10 1,40 0,60 1,10 1,10 2,00 1,10

Tijolo 
maciço(2)

Tracção
Nrd kN 0,15 0,25 0,42 0,27 0,45 0,21 0,21 0,36 0,78 0,59 1,00 0,49 0,84 1,75 1,12 1,75 2,24 1,00 0,86 1,26 2,24 1,28
N kN 0,11 0,18 0,30 0,19 0,32 0,15 0,15 0,26 0,56 0,42 0,70 0,35 0,60 1,25 0,80 1,25 1,60 0,70 0,62 0,90 1,60 0,92

Cisalh.  
Vrd kN 0,25 0,32 0,63 0,32 0,70 0,32 0,28 0,49 1,05 0,70 1,26 0,56 1,12 1,54 1,40 1,54 1,96 1,12 1,54 1,54 2,80 1,54
V kN 0,18 0,23 0,45 0,23 0,50 0,23 0,20 0,35 0,75 0,50 0,90 0,40 0,80 1,10 1,00 1,10 1,40 0,80 1,10 1,10 2,00 1,10

Tijolo oco(3)

Tracção
Nrd kN 0,11 0,17 0,21 0,18 0,25 0,15 0,21 0,29 0,39 0,38 0,56 0,30 0,36 0,70 0,50 0,77 0,85 0,49 0,63 0,64 1,12 0,70
N kN 0,08 0,12 0,15 0,13 0,18 0,11 0,15 0,21 0,28 0,27 0,40 0,21 0,26 0,50 0,36 0,55 0,61 0,35 0,45 0,46 0,80 0,50

Cisalh.  
Vrd kN 0,17 0,28 0,41 0,28 0,45 0,28 0,24 0,35 0,46 0,45 0,63 0,37 0,44 0,81 0,59 0,85 0,98 0,58 0,84 1,12 1,68 1,12
V kN 0,12 0,20 0,29 0,20 0,32 0,20 0,18 0,25 0,33 0,32 0,45 0,26 0,32 0,58 0,42 0,60 0,70 0,41 0,60 0,80 1,20 0,80

Tijolo oco 
duplo UNI(3)

Tracção
Nrd kN 0,12 0,17 0,25 0,19 0,33 0,15 0,21 0,29 0,42 0,38 0,56 0,35 0,39 0,72 0,59 0,79 0,88 0,52 0,49 0,56 0,82 0,58
N kN 0,09 0,12 0,18 0,14 0,24 0,11 0,15 0,21 0,30 0,27 0,40 0,25 0,28 0,51 0,42 0,56 0,63 0,37 0,35 0,40 0,59 0,42

Cisalh.  
Vrd kN 0,18 0,31 0,42 0,28 0,56 0,28 0,28 0,35 0,48 0,45 0,67 0,42 0,50 0,81 0,70 0,88 1,08 0,61 0,63 0,84 0,98 0,84
V kN 0,13 0,22 0,30 0,20 0,40 0,20 0,20 0,25 0,34 0,32 0,48 0,30 0,36 0,58 0,50 0,63 0,77 0,44 0,45 0,60 0,70 0,60

Placa de 
gesso 12,5 
mm

Tracção
Nrd kN 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,15
N kN 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11

Cisalh. 
Vrd kN 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,08 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17
V kN 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,10 0,12 0,12 0,12 0,12

Betão celu-
lar(2)

Tracção
Nrd kN 0,07 0,08 0,12 0,11 0,14 0,12 0,15 0,21 0,26 0,24 0,26 0,25 0,35 0,42 0,35 0,42 0,42 0,39 0,43 0,49 0,60 0,53
N kN 0,05 0,06 0,09 0,08 0,10 0,09 0,11 0,15 0,19 0,17 0,19 0,18 0,25 0,30 0,25 0,30 0,30 0,28 0,31 0,35 0,43 0,38

Cisalh. 
Vrd kN 0,11 0,14 0,17 0,14 0,18 0,17 0,18 0,28 0,31 0,28 0,32 0,31 0,42 0,49 0,42 0,49 0,49 0,45 0,70 0,70 0,70 0,70
V kN 0,08 0,10 0,12 0,10 0,13 0,12 0,13 0,20 0,22 0,20 0,23 0,22 0,30 0,35 0,30 0,35 0,35 0,32 0,50 0,50 0,50 0,50

Distância do rebordo(4) C mm 55 70 90 110
Entre-eixo(4) S mm 55 60 75 90

4a 4b4

31 2

As cavilhas de nylon universais X1 EVO e X1 EVO-L têm uma geometria avançada, sendo constituídas por 4 
segmentos que permitem:
- num suporte oco, quando aparafusado, uma implantação estável e ampla em todas as direções
- num suporte maciço, uma expansão uniforme e máxima aderência.

A parte cónica sob a cabeça também deforma, o que permite manter a cavilha no lugar, mesmo perto da 
superfície do suporte, onde o furo é frequentemente aumentado. 
O X1EVO-L é a versão alargada do X1 EVO, otimizado para a fixação em placas de gesso forradas e em suportes 
ocos onde a primeira parede é mais larga.

Código Cavilha
Ø x L Cdt. Em 

Cdt.

60070006030 6x30 100 3200
60070008040 8x40 100 1600
60070010050 10x50 50 800
60070012060 12x60 25 400

X1 EVO
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d = diâmetro do parafuso
do = diâmetro de perfuração 
h1 = profundidade de perfuração 
hnom = profundidade de ancoragem nominal
L = comprimento da cavilha
Lv = comprimento do parafuso
tfix = espessura da peça a fixar

h nom
h1

 tfix

do d

Lv

X1 evo / X1 evo L
Cavilha de nylon universal / Cavilha de nylon universal - grande comprimento

Código Cavilha
Ø x L Cdt. Em 

Cdt.

60070006050 6x50 200 1600
60070008060 8x60 100 800

DADOS DE IMPLEMENTAÇÃO E CARGAS RECOMENDADAS(1)

Ancoragem única de grandes distâncias de espaçamento de ancoragem e rebordo
Cavilha Ø6x50 Ø8x60

Prof. de perfuração h1 mm 60 70
Prof. de ancoragem nom. hnom mm 50 60
Diâmetro de perfuração d0 mm 6 8
Diâmetro e tipo de 
parafuso d mm Agl.

Ø4
Agl.
Ø4,5

Agl.
Ø5

Madeira
Ø4

Madeira
Ø5

Métr.
M4

Agl.
Ø4,5

Agl.
Ø5

Agl.
Ø6

Madeira
Ø5

Madeira
Ø6

Métr.
M5

Betão C20/
C25(2)

Tracção
Nrd kN 0,28 0,56 0,81 0,63 1,19 0,35 0,39 0,63 1,12 1,40 1,48 0,84
N kN 0,20 0,40 0,58 0,45 0,85 0,25 0,28 0,45 0,80 1,00 1,06 0,60

Cisalh. 
Vrd kN 0,35 0,59 0,91 0,56 1,19 0,49 0,49 0,85 1,47 1,47 1,68 0,98
V kN 0,25 0,42 0,65 0,40 0,85 0,35 0,35 0,61 1,05 1,05 1,20 0,70

Tijolo maciço(2)

Tracção
Nrd kN 0,29 0,45 0,63 0,57 1,15 0,32 0,35 0,59 0,98 1,12 1,40 0,75
N kN 0,21 0,32 0,45 0,41 0,82 0,23 0,25 0,42 0,70 0,80 1,00 0,54

Cisalh. 
Vrd kN 0,35 0,49 0,88 0,49 1,15 0,49 0,42 0,70 1,29 1,37 1,76 0,86
V kN 0,25 0,35 0,63 0,35 0,82 0,35 0,30 0,50 0,92 0,98 1,26 0,62

Tijolo oco(3)

Tracção
Nrd kN 0,17 0,22 0,33 0,31 0,56 0,21 0,25 0,32 0,42 0,56 0,63 0,33
N kN 0,12 0,16 0,24 0,22 0,40 0,15 0,18 0,23 0,30 0,40 0,45 0,24

Cisalh. 
Vrd kN 0,24 0,31 0,50 0,39 0,67 0,32 0,29 0,39 0,50 0,63 0,70 0,40
V kN 0,17 0,22 0,36 0,28 0,48 0,23 0,21 0,28 0,36 0,45 0,50 0,29

Tijolo oco 
duplo UNI(3)

Tracção
Nrd kN 0,19 0,25 0,35 0,31 0,56 0,26 0,26 0,32 0,45 0,56 0,70 0,35
N kN 0,14 0,18 0,25 0,22 0,40 0,19 0,19 0,23 0,32 0,40 0,50 0,25

Cisalh. 
Vrd kN 0,25 0,31 0,42 0,36 0,67 0,32 0,33 0,39 0,56 0,67 0,81 0,42
V kN 0,18 0,22 0,30 0,26 0,48 0,23 0,24 0,28 0,40 0,48 0,58 0,30

Placa de 
gesso 12,5 
mm

Tracção
Nrd kN 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,14
N kN 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

Cisalh. 
Vrd kN 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,08 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14
V kN 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

Placa de 
gesso dupla 
12,5 mm x 2

Tracção
Nrd kN 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,18 0,18 0,22 0,22 0,22 0,19
N kN 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,13 0,13 0,16 0,16 0,16 0,14

Cisalh. 
Vrd kN 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,28 0,28 0,32 0,32 0,32 0,29
V kN 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,20 0,20 0,23 0,23 0,23 0,21

Betão celular(2)

Tracção
Nrd kN 0,19 0,25 0,31 0,22 0,28 0,15 0,28 0,33 0,42 0,38 0,39 0,38
N kN 0,14 0,18 0,22 0,16 0,20 0,11 0,20 0,24 0,30 0,27 0,28 0,27

Cisalh. 
Vrd kN 0,15 0,19 0,24 0,19 0,25 0,24 0,32 0,39 0,47 0,42 0,45 0,42
V kN 0,11 0,14 0,17 0,14 0,18 0,17 0,23 0,28 0,34 0,30 0,32 0,30

Distância do rebordo(4) C mm 85 110
Entre-eixo(4) S mm 85 100

4a 4b4

31 2

h nom
h1

 tfix

do d

Lv

1kN ≈ 100 kg
(1) As cargas recomendadas são derivadas das cargas finais médias e incluem os fatores de segurança totais g=6.
(2) Material de base sem gesso.
(3) Material de base com uma espessura de gesso de cerca de 10 - 15 mm.
(4) No caso de tijolos partidos, duplicar as distâncias indicadas.
NOTA: O binário deve ser regulado de acordo com o tipo de instalação e o material de base. Na ausência de marcações CE, as cargas recomendadas baseiam-se em testes realizados 
no laboratório Friulsider de acordo com as normas relevantes. Os valores de carga só são válidos se a instalação tiver sido efetuada corretamente. O engenheiro de conceção é 
responsável pela conceção e cálculo da fixação.

X1 EVO-L

Para todos os quadros das páginas 2 e 3:
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