
CAVILHA DE NYLON 
COMPRIDA PARA 
CARPINTARIAS

FACHADAS

CAIXILHOS E CHASSIS

ARMÁRIOS DE PAREDE
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FM-X5
Cavilha de nylon comprida para carpintarias

Montado
parafuso de cabeça de embeber

Ø8 cavilha/Ø6 parafuso: moldagem Torx 
T30 (parafuso de classe 5.8 para versão 
branco zincado e 3DG)

Ø10 cavilha/Ø7 parafuso: moldagem Torx 
T40 (parafuso de classe 6.8 para versão 
branco zincado e 3DG )

Montado
parafuso de cabeça sextavada especial com 
anilha integrada

Ø10 cavilha/Ø7 parafuso: anilha integrada Ø19, 
sobre placa 13, moldagem Torx 40 (parafuso de 
classe 6.8 para versão branco zincado)

Branco zin-
cado
Código

Inox A4-70
Código

Cavilha
do x L
mmm

Parafuso
d x Lv

mm
tfix

mm
df

mm Moldagem Cdt. Em
Cdt.

64301b08080 64301008080 8x80 6x85 10 8,5 T30 100 1000
64301b08100 8x100 6x105 30 8,5 T30 50 500
64301b08120 64301008120 8x120 6x125 50 8,5 T30 50 500
64301b10085 10x85 7x90 15 10,5 T40 50 500
64301b10100 10x100 7x105 30 10,5 T40 50 500
64301b10115 10x115 7x120 45 10,5 T40 50 500
64301b10135 10x135 7x140 65 10,5 T40 50 200
64301b10160 10x160 7x165 90 10,5 T40 50 -
64301b10200 10x200 7x205 130 10,5 T40 50 -
64301b10230 10x230 7x235 160 10,5 T40 50 -

Branco zin-
cado
Código

Cavilha
do x L
mmm

Parafuso
d x Lv

mm
dr

mm
tfix

mm
df

mm
sw/

Moldagem Cdt. Em
Cdt.

64302b10085 10x85 7x90 19 15 10,5 13 T40 50 500
64302b10100 10x100 7x105 19 30 10,5 13 T40 50 500
64302b10115 10x115 7x120 19 45 10,5 13 T40 50 500
64302b10135 10x135 7x140 19 65 10,5 13 T40 50 200
64302b10160 10x160 7x165 19 90 10,5 13 T40 50 -



VERSÕES:
• cavilha com parafuso de cabeça de embeber
• cavilha com parafuso de cabeça sextavada
• parafuso branco zincado ou inox A4

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:
• cavilha de nylon com geometria variável multi-

expansão
• parafuso sempre pré-montado
• certificação CE para segurança garantida

CERTIFICAÇÕES:
• Certificado 
• R90 Certificação de resistência ao fogo 

d = diâmetro do parafuso

db = diâmetro da anilha

df = diâmetro de perfuração do elemento a 

fixar

do = diâmetro de perfuração

dr = diâmetro da cabeça do parafuso

h1 = profundidade de perfuração

hmin = espessura mínima de suporte

hnom = profundidade de ancoragem nominal

L = comprimento da cavilha

Lv = comprimento do parafuso

sw = abertura sobre placa

tfix = espessura da peça a fixar
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FM-X5
Cavilha de nylon comprida para carpintarias

MATERIAIS DE BASE:

betão pedra 
natural

tijolo 
maciço

tijolo semi-
maciço

tijolo oco betão 
celular

DADOS DE IMPLEMENTAÇÃO(1) E CARGAS RECOMENDADAS(2)

âncora sozinha (espaçamento e distâncias de rebordo maiores que as distâncias críticas, temperatura ≤ 40 °C)
Cavilha Ø8 Ø10

Profundidade de perfuração h1 mm 80 80
Profundidade de ancoragem nominal hnom mm 70 70
Diâmetro de perfuração d0 mm 8 10

Betão C12/C15

Tracção/Cisalhamento
Frd kN 0,8 1,4
F kN 0,6 1,0

Distância do rebordo Ccr,N mm 140 140
Entre-eixo mínimo Smin mm 80 80
Distância mínima do rebordo Cmin mm 80 80

Betão C16/C20

Tracção/Cisalhamento
Frd kN 1,4 1,9
F kN 1,0 1,4

Distância do rebordo Ccr,N mm 100 100
Entre-eixo mínimo Smin mm 60 60
Distância mínima do rebordo Cmin mm 60 60

Betão celular autoclave AAC
EN771-4 r=0,5kg/dm3 fb ≥ 2,5MPa

Tracção/Cisalhamento
Frd kN 0,3 0,3
F kN 0,21 0,21

Distância do rebordo Ccr,N mm 100 100
Entre-eixo mínimo Smin mm 250 250
Distância mínima do rebordo Cmin mm 100 100

Espessura mínima de suporte hmín mm 100 100
Tijolo maciço
EN771-1 fb ≥ 43MPa Tracção/Cisalhamento Frd kN 1,4 1,4

F kN 1,0 1,0
Tijolo oco duplo UNI
EN771-1 fb ≥ 28MPa Tracção/Cisalhamento

Frd kN 0,6 0,6
F kN 0,43 0,43

Tijolo oco - Alveolar
EN771-1 fb ≥ 13MPa Tracção/Cisalhamento

Frd kN 0,6 0,6
F kN 0,43 0,43

Tijolo oco - Alveolar 35
EN771-1 fb ≥ 10MPa Tracção/Cisalhamento

Frd kN 0,6 0,6
F kN 0,43 0,43

Tijolo oco - Alveolar
EN771-1 fb ≥ 7MPa Tracção/Cisalhamento

Frd kN 0,36 0,36
F kN 0,26 0,26

Tijolo oco - Poroton 25x30x19
EN771-1 fb ≥ 22MPa Tracção/Cisalhamento

Frd kN 0,6 0,8
F kN 0,43 0,57

Espessura mínima de suporte em alvenaria hmín mm 110 110
Entre-eixo mínimo em alvenaria Smin mm 250 250
Distância mínima do rebordo em alvenaria Cmin mm 100 100

Binário de aperto máximo no suporte de betão parafuso zincado Tmax Nm 9 15
parafuso INOX Tmax Nm 10 20

1kN ≈ 100 kg
(1) As cargas admissíveis Frd são derivadas das cargas características na certificação ETA 10/0425 e incluem os coeficientes parciais de segurança gm correspondentes a cada diâmetro (ver 
ETA)
(2) As cargas recomendadas F são derivadas das cargas características na certificação ETA 10/0425 e incluem os coeficientes parciais de segurança gf=1.4 e gm correspondentes a cada 
diâmetro (ver ETA).
NOTA: O binário deve ser regulado de acordo com o tipo de instalação e o material de base. Os valores de carga só são válidos se a instalação tiver sido corretamente 
realizada. O engenheiro de conceção é responsável pela conceção e pelo cálculo da fixação, ver ETAG 020 Anexo C.
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GEOMETRIA DE MULTI-EXPANSÃO

PARAFUSO SEMPRE PRÉ-MONTADO

NYLON FLEXÍVEL

CAVILHA DE NYLON 
COMPRIDA PARA 
CARPINTARIAS

SIMPSON STRONG-TIE - 1, rue du camp - ZAC des Quatre Chemins
85400 Sainte-Gemme-La-Plaine - FRANÇA

Tel.: + 33 2 51 28 44 00 I commercial@strongtie.com
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