
PERNO DE ANCORA-
GEM PESADO PAS-
SANTE
COM CERTIFICAÇÃO SÍSMICA

APLICAÇÕES FERROVIÁRIAS

ESTRUTURAS DE AÇO

APLICAÇÕES NO TETO
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FM-753 CRACK
Perno de ancoragem pesado passante com certificação sísmica

Código d x L mm Comprimento 
da rosca mm do mm tfix mm df mm sw Cdt. Em 

Cdt.

75350b08075(1) M8x75 30 8 10 9 13 100 400

75350b08090(1) M8x90 40 8 25 9 13 100 400

75350b10090 M10x90 40 10 10 12 17 50 200

75350b10105 M10x105 55 10 25 12 17 50 200

75350b10115 M10x115 55 10 35 12 17 50 200

75350b10135 M10x135 85 10 55 12 17 50 200

75350b10155 M10x155 85 10 75 12 17 50 200

75350b12110 M12x110 65 12 10 14 19 50 200

75350b12120 M12x120 65 12 20 14 19 50 200

75350b12145 M12x145 85 12 45 14 19 25 100

75350b12200 M12x200 85 12 100 14 19 25 100

75350b16150 M16x150 85 16 30 18 24 20 80

75350b16220 M16x220 85 16 100 18 24 15 60
(1) certificação sísmica categoria C1 apenas

Montado.
Corpo de ancoragem endurecido e 
temperado classe 9.8 
Anel de aço inoxidável A4 
Revestimento especial anti corrosão 
com acabamento brilhante

FM-753 
CRACK 3DG



VERSÕES:
• revestimento especial anti corrosão 3DG
• inox A4

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:
• corpo de cavilha endurecida e temperada em aço classe 9.8
• anel de expansão em aço inoxidável A4
• espessura acrescida dos três segmentos de expansão
• nove dentes de aperto para melhor aderência à parede 

do furo

CERTIFICAÇÕES:
• certificação sísmica C1-C2
• OPÇÃO 1 para betão fissurado
• Certificação de resistência ao fogo 

R120

d = diâmetro do parafuso

df = diâmetro de perfuração do elemen-

to a fixar

do = diâmetro de perfuração

h1 = profundidade de perfuração

hef = profundidade mínima de ancoragem

hmin = espessura mínima de suporte

hnom = profundidade de ancoragem nomi-

nal

L = comprimento da cavilha

sw = Abertura de chave sobre placa

tfix = espessura da peça a fixar

Tinst = binário de aperto
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FM-753 CRACK
Perno de ancoragem pesado passante com certificação sísmica

MATERIAIS DE BASE:

betão pedra 
natural

L
h nom
h ef

t fix

 h 1
h min

ddo

Tinst

ID

df

DADOS DE IMPLEMENTAÇÃO(1) E CARGAS RECOMENDADAS(2)

Ancoragem única em betão fissurado e não fissurado C20/25
Cavilha M8 M10 M12 M16
Espessura mínima de suporte hmín mm 100 120 150 170
Profundidade de perfuração h1 mm 70 80 100 115
Profundidade de ancoragem nominal hnom mm 54 67 81 97
Profundidade mínima de ancoragem hef mm 48 60 72 86
Diâmetro de perfuração d0 mm 8 10 12 16
Entre-eixo Scr,N mm 144 180 220 120
Distância do rebordo Ccr,N mm 72 90 110 120

FM-753 CRACK
revestimento 3DG
acabamento com brilho
ETA 09/0056

Tracção betão não fissurado
Nrd,ucr kN 6,0 10,7 13,3 23,3
Nucr kN 4,3 7,6 9,5 16,7

Tracção betão fissurado
Nrd,cr kN 4,0 8,0 10,7 13,3
Ncr kN 2,9 5,7 7,6 9,5

Cisalhamento(3) Vrd,ucr kN 8,6 16,1 22,5 44,3
Vucr kN 6,1 11,5 16,1 31,6

Categoria de resistência 
sísmica C1

Tracção
Nrd, eq C1 kN 4,0 8,0 10,7 13,3
Neq C1 kN 2,9 5,7 7,6 9,5

Cisalhamento(3) Vrd, eq C1 kN 5,1 11,3 20,3 38,4
Veq C1 kN 3,7 8,1 14,5 27,4

Categoria de resistência 
sísmica C2

Tracção
Nrd, eq C2 kN - 2,2 7,9 13,3
Neq C2 kN - 1,6 5,6 9,5

Cisalhamento(3) Vrd, eq C2 kN - 7,9 12,9 20,8
Veq C2 kN - 5,7 9,2 14,9

Entre-eixo mínimo
Smin mm 50 60 70 80
para C mm 65 80 90 120

Distância mínima do rebordo
Cmin mm 50 60 70 85
para S mm 75 120 150 170

Cisalhamento C = Cmin
Vrd,cmin kN 2,9 3,9 5,1 7,2
Vcmin kN 2,1 2,8 3,7 5,1

Binário de aperto Tinst Nm 20 40 60 120
(1) As cargas admissíveis Nrd e Vrd são derivadas das cargas características na certificação ETA e incluem os coeficientes parciais de segurança gm  correspondentes a cada diâmetro (ver ETA).

(2) As cargas recomendadas N e V são derivadas das cargas características na certificação ETA e incluem os coeficientes parciais de segurança gf=1.4 e gm 

correspondentes a cada diâmetro (ver ETA).
(3) Valores de cisalhamento válidos com uma distância do rebordo C ≥ 10 x hef

Os valores de carga só são válidos se a instalação tiver sido efetuada corretamente. O engenheiro de conceção é responsável pela conceção e cálculo da fixação.
A conceção e o cálculo da ancoragem devem ser efetuados em conformidade com a norma EN 1992/4.



CARGAS DINÂMICAS E SÍSMICAS

CORPO DE CAVILHA ENDURECIDA E TEMPERA-
DA EM AÇO DE CLASSE 9.8 - ANEL DE AÇO 
INOXIDÁVEL A4

EXPANSÃO IMEDIATA

PERNO DE ANCO-
RAGEM PESADO 
PASSANTE
com certificação sísmica

SIMPSON STRONG-TIE - 1, rue du camp - ZAC des Quatre Chemins
85400 Sainte-Gemme-La-Plaine - FRANÇA

Tel.: + 33 2 51 28 44 00 I commercial@strongtie.com
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