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Edição 1.0
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2

3 Fabricante: Simpson Strong-Tie Int. Ltd.

4 N/A

5 Sistema de avaliação 4

6 Norma harmonizada ou Documento de Avaliação Europeu:

ITTR número

ITTR-19/0015

7 Desempenho declarado:

Características comuns 

Notas

8 Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica N/A

Michael Andersen

Vice President, European Operations (Sainte Gemme La Plaine, Fr.) 07/11/2019

O presente documento é uma tradução para português da versão original inglesa

Endereços da sucursal local disponíveis em: www.strongtie.eu

(2) EN 14566 Secção 4.2

Assinado por e em nome do fabricante:

Norma EN Número de Organismo notificado 

EN14566:2008+A1:2009 -

Reacção ao fogo (Classe) (1) Resistência à deflexão (2)

Declaração de Desempenho

Representante autorizado:

Código de identificação único:

Utilização(ões) prevista(s): Para placas de gesso, metal, Parede Seca, estruturas de madeira.

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva 

responsabilidade do fabricante identificado acima.

A1 Validado

(1) EN 14566 Secção 4.1; EN 13501-1

TS, TSBW & TTFF 
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